Wroctaw, dnia 19 listopada 2015 r.
SP-08.6220.19.2015.5C

DECYZJA Nr 582/2015

Na podstawie art. 180 pkt 3, art. 180a pkt 2, art, 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, 2, 2a, 2b,
4, art. 188 ust. 1, 2, 2a, 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 poz.
1232 ze zm.), art. 25 ust. 2, 3, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2, art. 45 ust. 4, 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1923) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 1. poz. 267 ze zm.)

udzielam pozwolenia

. PRODIGO Sp. z o.0. z/s we Wroctawiu przy al. Slaskiej 1 na wytwarzanie odpadéw
w instalacji do przetwarzania odpadéw - odzysku metali z wstepnie sortowanych
odpaddéw innych niz niebezpiecznie zlokalizowanej na terenie dziatki nrr 159/58 obreb Mirostawice,
gm. Sobotka

I[I. Numer identyfikacji podatkowej: 527 254 58 51
REGON:141 01 2175

11l. Rodzaje, iloéci odpadoéw przewidzianych do wytwarzania w zwigzku z eksploatacjg instalacji do
przetwarzania odpaddéw wraz z uwzglednieniem ich podstawowego sktadu chemicznego i wlasci-
wosci

Rodzaje odpadéw przewidzianych do wytwarzania w zwigzku z funkcjonowaniem instalacji, z uwzglednieniem
ich podstawowego skladu chemicznego i wlasciwosci oraz okreslenie ilosci odpadéw poszczegdlnych rodzajow
przewidzianych do wytworzenia w ciggu roku przedstawiono w tabeli 1 zalgcznika nr 1 do niniejszej decyzji. Eaczna
masa wszystkich wytworzonych odpaddéw nie przekroczy 12 000 Mg/rok.

IV. Rodzaje iilo$ci wykorzystywanej energii, surowcéw i paliw

kaczna masa odpadéw przyjeta do odzysku w procesie R4 nie przekroczy 12 000 Mg/rok. Zuzycie
energii elektrycznej na cele zwigzane z przetwarzaniem odpadéw wynosi ok. 0,29 MWh/rok.

V. Rodzaj instalacji objetej pozwoleniem:

Instalacja objeta pozwoleniem to instalacja do odzysku metali z wstepnie sortowanych odpadéw in-
nych niz niebezpieczne. Moc przerobowa instalacji wynosi 12 000 Mg/rok. W sklad instalacji wchodza naste-
pujace urzadzenia;

— nadawa (kosz zasypowy),
— tadmociggi technologiczne,
—  separator balistyczny,

—  shredder (wstepny),

— separator magnetyczny,

—  shredder.

VI. Wskazanie sposobdéw zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczenia ilogci ich
negatywnego oddziatywania na $rodowisko
Powstawanie odpad6éw ograniczone bedzie poprzez stosowanie elementéw sktadowych maszyn i urza-
dzen wysokiej jakosci, gwarantujgcej przedtuzony czas eksploatacji poszczegdlnych czesci, a co sie z tym bez-
poérednio wigze - zmniejszenie iloci powstajgcych odpadéw.
Ograniczenie negatywnego oddziatywania na Srodowisko poszczegdlnych rodzajow odpadow realizo-
wane bedzie w nastepujacy sposéb:
—  prowadzenie procesu technologicznego pod nadzorem wykwalifikowanego personeluy,
— magazynowanie odpadéw w miejscu o utwardzonym i uszczelnionym podtozu, w odpowied-
nich pojemnikach lub kontenerach,
—  selektywne magazynowanie odpaddéw z uwzglednieniem whasciwosci odpaddw,
— magazynowanie odpadéw w sposob zabezpieczajacy Srodowisko gruntowo-wodne przed
ewentualnym negatywnym oddziatywaniem,
— miejsca magazynowania odpaddéw sa odwodnione, a wody opadowe i roztopowe oczyszczane
w separatorze substancji ropopochodnych,
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— regularne kontrole i przeglady techniczne instalacji,

—  przekazywanie odpaddéw do dalszego zagospodarowania podmiotom posiadajacym stosowne
zezwolenia w celu odzysku lub unieszkodliwiania,

— regularne szkolenia pracownikéw w zakresie postepowania z odpadami.

VII. Miejsce oraz  spos6b  magazynowania  odpadéw  wytworzonych w  instalacji
przetwarzania odpaddw wraz z opisem dalszego sposobu gospodarowania odpadami

Miejsca i sposoby magazynowania wytworzonych odpadow przedstawiono w tabeli 2 zalgcznika nr 1
do niniejszej decyzji. Wszystkie rodzaje wytworzonych odpaddéw po zgromadzeniu partii transportowej beda
przekazywane podmiotom posiadajgcym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie zbierania, odzysku
lub unieszkodliwiania odpaddéw lub przekazane do wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organi-
zacyjnych, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

VIII. Dopuszczam przetwarzanie odpaddéw innych niz niebezpieczne, wymienionych w tabeli nr 3 za-
tacznika nr 1 do niniejszej decyzji w instalacji do odzysku metali z wstepnie sortowanych odpa-
déw innych niz niebezpiecznie na terenie dziatki nr 159/58 obreb Mirostawice, gm. Sobotka w
nastepujacym procesie:
1. R4 - recykling lub odzysk metali oraz zwigzkow metali

2. R13 - magazynowanie odpaddw poprzedzajace ktérykolwiek z proceséw wymienionych w pozycji
R1-R12.

IX.  Miejsce przetwarzania odpaddéw

Instalacja do przetwarzania odpadéw bedzie cze$ciowo zlokalizowana w hali magazynowe;j,
a czedciowo na placu magazynowym bezposrednio przylegajacym do hali. Magazynowanie odpaddéw bedzie
odbywato si¢ w hali i na wydzielonej czg¢$ci placu o powierzchni 700 m2,

X. Rodzaje oraz ilosci odpaddw przeznaczonych do przetwarzania oraz miejsca i sposoby ich ma-
gazynowania

Rodzaje odpadéw przewidzianych do przetwarzania, masy poszczegélnych rodzajéw odpadéw pod-
dawanych przetwarzaniu w okresie roku oraz miejsca i sposoby magazynowania tych odpaddéw przedstawio-
no w tabeli 3 zalacznika nr 1 do niniejszej decyzji. Magazynowanie odpaddéw przewidzianych do przetwarza-
nia w instalacji odbywa sie w procesie odzysku R13.

XI.  Opis procesu technologicznego przetwarzania odpaddow

Przetwarzania odpadow bedzie odbywato sie w instalacji opisanej w punkcie V niniejszej decyzji. Pro-
ces technologiczny bedzie przedstawiat sie w sposob opisany ponizej.

Odpady beda zatadowywane do kosza zsypowego z pomoca tadowarki, nastepnie z kosza zsypowego
za pomocy tadmociggu bedy przemieszczane do separatora balistycznego. Na przedmiotowym tasmociggu
bedzie prowadzony wstepny reczny przesort odpadow. Tasmocigg ma z obu stron burty zabezpieczajgce
przed wypadnieciem transportowanych odpadéw.

Z tasmociagu strumien odpadéw wpada do separatora balistycznego, ktory oddziela frakcje metaliczng
od pozostatych odpaddéw. Separator balistyczny ma komore sortujaca o wymiarach 6,3 x 2,6 m. Urzadzenie
wyposazone jest w 6 ruchomych poktadéw oraz uktad napedowy o mocy 11 kW. Oddzielona frakcja niemeta-
liczna, po przejéciu przez separator, wyrzucana bedzie do podstawionego pojemnika na odpady, natomiast
frakcja metaliczna kierowana bedzie na kolejny tasmociag, za pomoca ktorego bedzie przetransportowana do
wstepnego rozdrabniacza materiatu - shreddera. W wyniku rozdziatu odpadéw w separatorze balistycznym
na poszczegolne frakcje - w zaleznosci od przetwarzanego materiatu wsadowego, wytwarzane sa odpady me-
talowe kierowane na ta$mociag i do dalszej przerdbki, pozostate odseparowane odpady (w zaleznosci od za-
nieczyszczen bedacych w materiale wsadowym) kierowane do podstawionego pojemnika na odpady.

Wstepny rozdrabniacz shredder wyposazony jest w komore tnacg wyposazona w dwa przeciwbiezne
waty. Docelowy material wsadowy, rozdrobniony w komorze tngcej, charakteryzuje sie frakcja nie wiekszg
niz 50 mm. Rozdrobnione odpady sg wysypywane na kolejny ta§mocigg, ktory dalej transportuje je do sepa-
ratora magnetycznego, ktérego zadaniem jest rozdzielenie metali zelaznych od metali niezelaznych oraz
ewentualnej pozostatosci od innych rodzajéw odpadéw, ktére moglyby by¢ nieodseparowane w separatorze
balistycznym. Separator magnetyczny wyposazony jest w tadme separujaca z magnesami ferrytowymi o zdol-
nosci przyciggania od 4 do 25 cm (w zaleznosci od wielkosci frakeji). Odseparowane metale zelazne kierowa-
ne sa nastepnie na kolejny tadémociag z zamontowanym separatorem magnetycznym , ktéry ma za zadanie
dodatkowe doczyszczenie materiatu. Po przejsciu przez system separatoréw magnetycznych odseparowane
metale zelazne przemieszczane beda do podstawionego pojemnika lub boksu, a pozostato$¢ zrzucana bedzie
do oddzielnego podstawionego kontenera na odpady.

W przypadku uzyskania odpaddéw zelaznych lub niezelaznych o wymaganiach satysfakcjonujacych od-
biorcéw koncowych - proces przetwarzania odpadéw w przedmiotowej instalacji dobiega konca. Gdyby jed-
nak ze specyfikacji przetwarzanych odpadéw lub wymagan konkretnego odbiorcy zachodzita koniecznosé
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dalszego przetworzenia odpadéw (np. drobniejsza frakcja koficowa) - wowczas odpady beda kierowane do
drugiej czesci ciggu technologicznego zlokalizowanej w hali produkcyjnej. Odseparowana frakcja metali zela-
znych lub niezelaznych bedzie transportowana za pomocg tadowarki do drugiego rozdrabniacza shredder.

Drugi rozdrabniacz shredder ma komoreg tnacg wyposazong w dwa przeciwbiezne waly wyposazone w
zmienne noze tnace. Dzieki pracy zmiennych nozy tnacych, rozdrobniony materiat wsadowy bedzie miat frak-
cje wyjsciowa od 25 do 50 mm. Rozdrobnione odpady kolejnym tasmociggiem, nad ktérym zamontowany jest
separator magnetyczny, sg dalej przetransportowane do podstawionego pojemnika lub kontenera.

W przypadku przetwarzania odpadow metali Zelaznych i niezelaznych, ktére nie bedg posiadaly w so-
bie zanieczyszczen w postaci innych rodzajéw odpadow, a beda jednoczeénie posiadaly jednorodny sktad ma-
teriatowy (np. aluminium, miedz, zelazo) - kierowane bedg bezposrednio na druga czeg$¢ ciagu technologicz-
nego (drugi shredder) z pominieciem pierwszej fazy przetwarzania,

XII. Opis czynnos$ci w przypadku zakonczenia dzialalnosci objetej zezwoleniem

Po zakonczeniu dziatalnosci zwiazanej z odzyskiem odpadéw wszystkie magazynowane odpady zosta-
ng przekazane podmiotom posiadajacym uregulowany stan formalnoprawny w zakresie gospodarki odpa-
dami. Linia technologiczna zostanie zdemontowana i wywieziona. Caty teren miejsca prowadzonej dziatalno-
4ci zostanie uporzadkowany i posprzatany ora zwymagnesowany celem oczyszczenia z drobnych elementéw
metalowych, ktére moglyby zosta¢ pominigte podczas wywozenia odpaddw.

XIIl.Pozwolenie w powyzszym zakresie obowigzuje do dnia 18 listopada 2025 r. pod nastepujacymi warun-
kami:

1) magazynowania odpadéw na terenie dziatki nrr 159/58 obreb Mirostawice gm. Soboétka, do ktérej
PRODIGO Sp. z o.0. z/s we Wroctawiu posiada tytut prawny, w sposob selektywny niepowodujgcy
negatywnego oddzialywania na $rodowisko w wydzielonych miejscach zgodnie niniejsza decyzja,

2) magazynowania przeznaczonych do przetwarzania (proces R13) i wytworzonych odpadéw w spo-
séb pozwalajgcy na ich prawidtowg ewidencje oraz gospodarowanie poszczegolnymi strumieniami
odpadéw w sposdb okreslony w przepisach,

3) oznakowania wszystkich miejsc magazynowania odpadéw oraz poszczegolnych pojemnikéw ko-
dami klasyfikacji i zabezpieczenia ich przed dostepem osdb postronnych,

4) magazynowania poszczegdlnych strumieni odpadéw przeznaczonych do przetwarzania (proces
R13) i wytworzonych w wyniku przetwarzania przez czas wynikajacy z proceséw technologicznych
i organizacyjnych, nie dtuzej niz przez 3 lata liczac tacznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy od-
paddw,

5) prowadzenia procesu technologicznego zgodnie z punktem XI niniejszej decyzji w instalacji zgodne;j
z punktem V niniejszej decyzji,

6) utrzymywanie placu i hali w stanie ochrony przeciwpozarowej pozwalajacym na bezpieczne dla lu-
dzi i srodowiska wykonywanie dzialalnoéci w zakresie przetwarzania odpadéw,

7) prowadzenia ilosciowe] i jakosciowej ewidencji wytwarzanych odpadéw zgodnie z przyjetym
katalogiem odpadéw i wzorami dokumentdw stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw,

8) przechowywania dokumentéw sporzadzanych na potrzeby ewidencji odpadéw przez okres 5 lat,
liczac od koiica roku kalendarzowego, w ktérym sporzadzono te dokumenty,

9) przekazywania wytwarzanych odpadéw do transportu, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania
wylacznie podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia wydane w trybie ustawy o odpadach
(odpady w pierwszej kolejnosci o ile to mozliwe powinny by¢ przekazywane do odzysku),

10) wskazywania, transportujacemu odpady, nastepnego posiadacza odpaddéw, uprawnionego do ich
zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania,

11) po zakonczeniu dziatalnosci objetej decyzja teren nalezy uprzatnaé, a odpady przekazaé odbiorcom
posiadajacym zezwolenia na transport i gospodarowanie odpadami.

UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Lupa, pelnomocnik reprezentujacy podmiot PRODIGO Sp. z 0. 0. z/s we Wroctawiu przy
Al Slaskiej 1, wystapit z wnioskiem z 23 pazdziernika 2015 r. 0 wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpa-
dow w zwigzku z eksploatacja instalacji do przetwarzania odpaddw na terenie dziatki nr 159/58 obreb Miro-
stawice gm. Sobétka.

Instalacja objeta niniejszym pozwoleniem to instalacja do odzysku metali z wstepnie sortowanych od-
padéw innych niz niebezpieczne. Celem przetwarzania jest uzyskanie rozdrobnionych i oczyszczonych odpa-
doéw metali zelaznych i niezelaznych.

Zrédiem wytwarzania odpadéw jest proces odzysku. Odpady wytworzone w wyniku prowadzenia
procesu przetwarzania bedg magazynowane na terenie do ktérego wnioskodawca posiada tytul prawny,
w wyznaczonych do tego celu miejscach w pojemnikach i kontenerach, boksach, workach typu big-bag
dostosowanych do rodzaju wytwarzanego odpadu lub luzem w sposob uporzgdkowany. Odpady wytwarzane
po zebraniu partii transportowej beda przekazywane celem dalszego zagospodarowania odbiorcom posiada-
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jacym zezwolenia wydane w trybie ustawy o odpadach (transport, zbieranie, przetwarzanie). We wniosku
opisano sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw oraz ich negatywnego oddzialywania $rodowisko.

We wniosku uwzgledniono wymagania do odzysku odpadéw zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Na terenie zaktadu bedzie prowadzony proces
R4 recykling lub odzysk metali i zwigzkéw metali, w instalacji, ktéra sklada si¢ z urzadzen wymienionych
w punkcie V niniejszej decyzji, ora proces R14 - magazynowanie odpadéw poprzedzajace ktérykolwiek z pro-
ces6w wymienionych w pozycji R1-R12, Odpady przechodzace przez proces przetwarzania podawane sg roz-
drabnianiu za pomoca shredderdw oraz szczegdtowej segregacji z wykorzystaniem separatora balistycznego
i separatoréw magnetycznych.

Realizowane na terenie zakladu przetwarzanie odpadow innych niz niebezpieczne w instalacji jest
planowanym przedsiewzieciem, w zwigzku z tym wnioskodawca zalgczyt do wniosku decyzje Burmistrza
Miasta i Gminy Sobdtka nr 2/2015 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia
na przetwarzanie odpadéw innych niz niebezpieczne w procesie odzysku R4 - recykling lub odzysk metali i
zwigzkow metali w instalacjach do odzysku metali z wstepnie sortowanych odpadéw innych niz niebezpiecz-
ne oraz do granulowania aluminium i innych metali niezelaznych.

Zgodnie z art. art. 45 ust 4, 5, 8,7,8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.
21 ze zm.) w niniejszej decyzji ujeto wytwarzanie odpaddéw w zwiazku z eksploatacjq instalacji oraz przetwa-
rzanie odpadéw w procesie R4 w instalacji oraz przetwarzanie w procesie R13. Zgodnie z art. 180 a ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) wytwdrca odpadow
jest obowigzany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadéw w zwigzku z eksploatacjq instalacji, w
ktérej wytwarzane jest powyzej 5000 Mg odpaddéw innych niz niebezpieczne rocznie. Pozwolenie na wytwa-
rzanie odpaddw jest tzw. pozwoleniem emisyjnym wydawanym na podstawie art. 180 a 181 ust. 1 pkt 4, art.
183 ust. 1, art. 184 ust. 2b, art. 188, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2013 r. poz. 1232 ze zm.). Odpady wymienione w niniejszej decyzji beda magazynowane na terenie, do ktére-
go wnioskodawca posiada tytul prawny zgodnie z art. 25 ust. 1, 2, 3, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpa-
dach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Zgodnie z art. 45 ust 8 ustawy o odpadach pozwolenie na wywarzanie
odpadéw wydaje organ whasciwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadéw. W zwigzku z powyz-
szym organem wiasciwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Starosta Powiatu Wroctawskiego.

Po przeanalizowaniu cato$ci materialu zgromadzonego w prowadzonym postgpowaniu stwierdzono,
7e nie ma przeszkdd do wydania przedmiotowej decyzji.

Majqc powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:

1. 0d niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
we Wroctawiu, pl. Powstaricéw Warszawy 1, za moim posrednictwem (50- 440 Wroctaw, ul. Kosciuszki 131),
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. Ewidencja jakosciowa i ilosciowa odpaddw powinna by¢ prowadzona z zastosowaniem wzoréw kart ewi-
dencji i przekazania odpaddw okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12.12.2014 r.
w sprawie wzordw dokumentdw stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).

Informacja o optacie skarbowej;

Zgodnie z czeScig I pkt 40 ppkt 2) zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 2015 r. poz. 783) dnia 20.10.2015 r. za ninigjsze pozwolenie uiszczono oplate w wysokosci 506 z (piecset
szesc¢ zlotych, nr rachunku 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

OTRZYMUJA:
Ty Prodigo Sp. z 0.0.

7 54-105 Wroclaw al. Slaska 1

DO WIADOMOSCL:

1. Urzad Miasta i Gminy Sobotka
55-050 Sobétka Rynek 1

2. Urzad Marszaltkowski Wojewddztwa Dolnoélgskiego
50 - 411 Wroctaw, ul. Wybrzeze ]. Stowackiego 12-14

3. Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
51-117 Wroctaw ul. Paprotna 14
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Zatacznik nr 1 do decyzji nr 582 /2015

Tabela 1 Rodzaje odpadéow przewidzianych do wytwarzania w zwigzlu z funkcjonowaniem instalacji, z
uwzglednieniem ich podstawowego skladu chemicznego w wlasciwodci oraz okreslenie iloéci odpa-
déw poszczegdlnych rodzajow przewidzianych do wytworzenia w ciggu roku

Rodzaj

odpaddéw

llosé,
Mg/rok

Skiad chemiczny i wlasciwosci

Papieri tek-
tura

do 120

Ciato state, bedgce mieszaning papieru i tektury. W skiad papieru wehodzi masa
wiéknista pochodzenia organicznego. Przedmiotowe odpady nie posiadajg wia-
$ciwosci latwopalnych, Zracych, draznigcych, s nierozpuszczalne i nie wchodzg
w reakcje chemiczne. Odpady nie posiadajg wlasciwosci o ktérych mowa w za-
laczniku nr 3 oraz nie zawierajg skladnikéw o ktérych mowa w zalgczniku nr 4
do ustawy z dn. 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U.z 2013 1. poz. 21 - z p&in. zm.).
Odpad wystepujgcy w postaci drobnych frakeji, ktére byly na trwale przyczepio-
ne do materialu wsadowego przeznaczonego do przetworzenia, ktére w wyniku
procesu rozdrabniania odlaczyly sie od rozdrabnianego materiatu lub wystepo-
waly wezedniej w formie mieszaniny odpaddéw kierowanych do przetworzenia.

Metale ze-
lazne

do 11400

Cialo state, bedgce mieszaning réznego rodzaju stali stopowych posiadajgcych
wladciwodci ferromagnetyczne. Symbol chemiczny Fe. Przedmiotowe odpady
nie posiadajg wlasciwosci latwopalnych, Zracych, draznigcych, sq nierozpusz-
czalne i nie wchodzg w reakeje chemiczne. Odpady nie posiadajg wlasciwoéci o
ktérych mowa w zalaczniku nr 3 oraz nie zawieraja sktadnikdw o ktérych mowa
w zalgczniku nr 4 do ustawy z dn. 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2 2013 1. poz.
21 -z pdin.zm.). Odpad wystepujgcy w postaci drobnych elementéw, ktére byly
na trwate przyczepione do materiatu wsadowego przeznaczonego do przetwo-
rzenia, ktdre w wyniku procesu przetwarzania odlgczyly sie od materiatu lub
wystepowaly wezedniej w formie mieszaniny odpadéw kierowanych do prze-
tworzenia.

Metale
niezelazne

do 11400

Ciato stale, w sklad ktérego wchodzg metale niezelazne (nieferromagnetyki), ta-
kie jak miedz, aluminium, cynk, cyna, mosigdz, braz, nikiel, chrom, sale stopowe
oraz ich mieszaniny. Przedmiotowe odpady nie posiadajg wlasciwosci latwopal-
nych, zracych, draznigcych, sg nierozpuszczalne i nie wchodzq w reakcje che-
miczne. Odpady nie posiadajg wlasciwosci o ktérych mowa w zalgczniku nr 3
oraz nie zawierajg skladnikéw o ktérych mowa w zalgezniku nr 4 do ustawy z
dn. 14.12.2012 r, o odpadach (Dz. U.z 2013 r. poz. 21 - z p6zn. zm)). Odpad wy-
stepujacy w postaci drobnych elementéw, ktore byty na trwale przyczepione do
materiatu wsadowego przeznaczonego do przetworzenia, ktére w wyniku pro-
cesu przetwarzania odigczyly sie od materialu lub wystepowaly wczesniej w
formie mieszaniny odpaddéw kierowanych do przetworzenia.

Kod
L.p.
odpadow
1. 191201
2. 191202
3, 191203
4. 191204

Tworzywa
sztuczne i
guma

do 2400

Ciato stale, bedgce mieszaning gumy oraz tworzyw sztucznych. Guma - wykona-
na jest z materiatéw rozciagliwych, elastomeru chemicznie zbudowanego z alifa-
tycznych lancuchéw polimerowych (np. poliolefiny), ktére s3 w stosunkowo
niewielkim stopniu usieciowanew procesie wulkanizacji. Giownym sktadnikiem
gumy jest kauczuk, sadza, kizemionka, tlenek cynkowy, chlor, siarka. Tworzywa
sztuczne - mieszanina polipropylenu, polietylenu, PCV, polistyrenu, poliwegla-
ndw, poliformaldehydéw. Tworzywa sztuczne sktadajq sig z polimerdw synte-
tycznych (wytwarzanych sztucznie przez czlowieka i nie wystepujgcych w natu-
rze) lub zmodyfikowanych polimeréw naturalnych oraz dodatkéw modyfikujg-
cych takich jak np. napelniacze proszkowe lub widlkniste, stabilizatory termiczne,
stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, $rodki antystatyczne, $rodki
spieniajace, barwniki itp. Przedmiotowe odpady nie posiadajg wlasciwosci ta-
twopalnych, Zrgcych, draznigcych, 53 nierozpuszezalne i nie wchodza w reakcje
chemiczne. Odpady nie posiadajg wlasciwosci o ktérych mowa w zatgcznikunr 3
oraz nie zawierajg sktadnikéw o ktérych mowa w zalgczniku nr 4 do ustawy z
dn. 14.12.2012 r. 0 edpadach (Dz. U.z 2013 . poz. 21 - z pdZn. zm.). Odpad wy-
stepujacy w postaci drobnych elementow, ktére byly na trwale przyczepione do
materiatu wsadowego przeznaczonego do przetworzenia, ktére w wyniku pro-
cesu przetwarzania odlgezyly sie od materiatu lub wystepowaly wczeéniej w
formie mieszaniny odpadéw kierowanych do przetworzenia.




L.p.

Kod

odpaddw

Rodzaj

odpaddw

1os¢,
Mg/rok

Sktad chemiczny i wlasciwosci

191205

Szklo

do 240

Cialo stale, wykonane z piasku kwarcowego z dodatkami (weglanu sodu, wegla-
nu wapnia oraz pigmentow) poddany wczesniejszej obrébee termicznej w temp.
do 1300 °C i nagtemu schlodzeniu. Przedmiotowe odpady nie posiadajg wiasci-
wosci fatwopalnych, Zrgcych, draznigcych, sa nierozpuszczalne i nie wchodzg w
reakeje chemiczne. Qdpady nie posiadajg wiasciwosci o ktérych mowa w zalgcz-
niku nr 3 oraz nie zawieraja sktadnikéw o ktérych mowa w zatgczniku mr 4 do
ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 - z péin. zm.).
Odpad wystepujacy w postaci drebnych elementéw, ktdre byly na trwate przy-
czepione do materialu wsadowego przeznaczonego do przetworzenia, ktére
w wyniku procesu przetwarzania odlaczyly sie od materialu lub wystepowaly
weze$niej w formie mieszaniny odpaddw kierowanych do przetworzenia.

191207

Drewno inne
niz wymie-
nione

w 191206

do 60

Odpad wystepujgcy w postaci stalej. Drewno jest to surowiec drzewny otrzy-
mywany ze $cietych drzew i formowany przez obrébke mechaniczng. Przedmio-
towy odpad wystepuje w postaci réznego rodzaju drobnych elementéw drew-
nianych, ktére mogly by¢ czescig sktadowa przetwarzanego materiaty wsado-
wego. Przedmiotowe odpady nie posiadajg wlasciwosc tatwopalnych, Zracych,
draznigcych, s nierozpuszczalne i nie wchodza w reakcje chemiczne. Odpady
nie posiadajg wlasciwosci o ktérych mowa w zatgczniku nr 3 oraz nie zawieraja
sktadnikdéw o ktérych mowa w zalgczniku nr 4 do ustawy z dn. 14.12.2012 . o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 - z pézn. zm.). Odpad wystgpujacy w postaci
drobnych elementéw, ktére byly na trwale przyczepione do materiatu wsado-
wego przeznaczonego do przetworzenia, ktore w wyniku procesu przetwarzania
odlgezyly sie od materialu lub wystepowaly wezedniej w formie mieszaniny od-
padéw kierowanych do przetworzenia.

191208

Tekstylia

do 120

Ciala state wystepujace w postaci fragmentéw tkanin, materiatéw z wiokien ro-
$linnych, zwierzecych badZ chemicznych, bedgcej zanieczyszczeniem przetwa-
rzanego materialu wsadowego. Przedmiotowe odpady nie posiadajg wlasdwo-
$ci fatwopalnych, zracych, draznigcych, sg nierozpuszczalne i nie wchodzg w re-
akcje chemiczne. Odpady nie posiadajg wiasciwosci o ktérych mowa w zalaczni-
ku nr 3 oraz nie zawierajg skladnikéw o ktdrych mowa w zalgczniku nr 4 do
ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 - z pdzn. zm.).
Odpad wystepujacy w postaci drobnych elementéw, ktére byly na trwale przy-
czepione do materialu wsadowego przeznaczonego do przetworzenia, ktore w
wyniku procesu przetwarzania odiaczyly sie od materiatu lub wystepowaly
wezesniej w forie mieszaniny odpaddw kierowanych do przetworzenia.

191209

Mineraty
(np. piasek,
kamienie)

do 3600

Cialo stale, bedgce mieszaning substancji nieorganicznych takich jak: piasek,
ziemia, kamienie, bedgce zanieczyszczeniem materiatu wsadowego przetwarza-
nych odpadéw. Przedmiotowe odpady nie posiadaja wlasciwosd latwopalnych,
Zracych, draznigcych, sy nierozpuszczalne i nie wchodzg w reakeje chemiczne.
Odpady nie posiadajg wlasciwosci o ktérych mowa w zalgczniku nr 3 oraz nie
zawierajg skladnikéw o ktérych mowa w zalgczniku nr 4 do ustawy z dn.
14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U.z 2013 r. poz. 21 - z p6zn. zm.). Odpad wystepu-
jacy w postaci drobnych elementdw, ktére byly na trwale przyczepione do mate-
riatu wsadowego przeznaczonego do przetworzenia, ktére w wyniku procesu
przetwarzania odlgczyly sie od materiatu lub wystepowaty wezedniej w formie
mieszaniny odpadéw kierowanych do przetworzenia.
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L.p.

Kod

odpadéw

Rodzaj

odpadow

llos¢,
Mg/rok

Sklad chemiczny i wlasciwosci

191210

Odpady pal-
ne

(paliwo
alternatyw-
ne)

do 9000

Mieszanina stala substangji palnych takich jak guma, papier, drewno, tworzywa
sztuczne, tekstylia, pianka poliuretanowa. Guma - wykonana jest z materialéw
rozciggliwych, elastomeru chemicznie zbudowanego z alifatycznych laiicuchéw
polimerowych (np. poliolefiny), ktére sg w stosunkowo niewielkim stopniu usie-
ciowane w procesie wulkanizagi. Giownym skladnikiem gumy jest kauczuk, sa-
dza, lazemionka, tlenek cynkowy, chlor, siarka. Papier - masa widéknista pocho-
dzenia organicznego o gramaturze od 28 do 200 g/m? Wtékna sa zwykle orga-
niczne: z celulozy lub wiékna scieru drzewnego -otrzymywane poprzez starcie i
zmielenie bali sosnowych w procesie rozwtokniania mechanicznego. Czasem
stosowane sg dodatkowo wiékna roslinne (stoma, tzcina, bawelna, len, konopie,
bambus). Oprécz widkien organicznych w skiad papieru wchodzg substancje
niewlékniste - wypeiacze organiczne: np. skrobia ziemniaczane i wypelniacze
nieorganiczne — mineralne: kaolin, talk, gips, kreda oraz niekiedy substancje che-
miczne typu hydrosulfit oraz barwniki, Wypelniacze poprawiajg wiasciwosci
papieru. Tworzywa sztuczne- mieszanina polipropylenu, polietylenu, PCV, poli-
styrenu, poliweglandw, poliformaldehydéw. Tworzywa sztuczne skladajg sie z
polimeréw syntetycznych (wytwarzanych sztucznie przez czlowieka i nie wy-
stepujgcych w natwrze) lub zmodyfikowanych polimeréw naturalnych oraz do-
datkéw modyfikujgcych takich jak np. napeliacze proszkowe lub wlékniste,
stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, $rodki
antystatyczne, Srodki spieniajace, barwniki itp. Tekstylia - ciala state wystepujace
w postaci fragmentéw tkanin, materiatéw z widkien roslinnych, zwierzecych
badz chemicznych. Pianka poliuretanowa - polimery powstajace w wyniku ad-
dycyjnej polimeryzacji, wielofunkcyjnych izocyjanianéw do amin i alkoholi, cechg
wyrozniajgcg poliuretany od innych polimeréw jest wystepowanie w ich gtéw-
nych lancuchach ugrupowania uretanowego, poliuretany s3 estrowo-
amidowymi pochodnymi kwasu weglowego. Przedmiotowe odpady nie posiada-
ja wilasciwodci tatwopalnych, Zracych, draznigcych, sg nierozpuszczalne i nie
wchodza w reakcje chemiczne. Odpady o duzej kaloryczno$ci, odpowiedniej wil-
gomosci i zawartosci zwigzkow chloru, Odpady nie posiadajg wlasciwosci o kt6-
rych mowa w zalgczniku nr 3 oraz nie zawierajg skladnikéw o ktérych mowa w
zalgcznikunr 4 do ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2013 r. poz. 21
-z pdin. zm.). Odpad wystepujacy w postaci drobnych elementéw, ktdre byly na
trwale przyczepione do materiatu wsadowego przeznaczonego do przetworze-
nia, ktére w wyniku procesu przetwarzania odlgczyly sie od materiatu lub wy-
stepowaly wezesniej w formie mieszaniny odpadéw kierowanych do przetwo-
rzenia.

10.

191212

Inne adpady
(wtym
Zmieszane
substancje i
przedmioty)
zmecha-
nicznej ob-
rébki odpa-
déwinne niz
wymienione
wi191211

do 10000

Cialo state, bedgce mieszaning statej frakcji mineralnej (piach, ziemia, kamienie),
domieszki metaliczne ( tlenki Zelaza),elementy tworzyw sztucznych (sktadajace
sie z polimeréw syntetycznych lub zmodyfikowanych polimeréw naturalnych
oraz dodatkéw modyfikujgcych takich jak np. napelniacze proszkowe lub widk-
niste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze,
$rodki antystatyczne, srodki spieniajace, barwniki itp.); pianki poliuretano-
we(polimery powstajgce w wyniku addycyjnej polimeryzacji, wielofunkcyjnych
izocyjanianéw do amin i alkeholi, cechg wyrézniajgca poliuretany od innych po-
limerdw jest wystepowanie w ich gtéwnych faricuchach ugrupowania uretano-
wego, poliuretany sg estrowo-amidowymi pochodnymi kwasu weglowego);
gumy (elastomeru chemicznie zbudowanego z alifatycznych laiicuchéw polime-
rowych (np. poliolefiny), ktdre sy w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowa-
ne w procesie wulkanizacji); drewna (surowiec organiczny uzyskiwany ze Scig-
tych drzew); skéry (narzad powloki organicznej kregowcow); tekstylidw (wy-
stepujgcych w postaci fragmentdw tkanin, materiatéw z widkien roslinnych,
zwierzecych badz chemicznych); szklo (piasku kwarcowego z dodatkami (we-
glanu sedu, weglanu wapnia oraz pigmentéw). Przedmiotowe odpady nie posia-
dajg wlasciwosci o ktérych mowa w zatgczniku nr 3 oraz nie zawierajg skladni-
kéw o ktérych mowa w zatgczniku nrr 4 do ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpa-
dach (Dz.U.z 2013 r. poz. 21 - z pézn. zm.). Odpad wystepujacy w postaci drob-
nych elementow, ktdre byly na trwale przyczepione do materiatu wsadowego
przeznaczonego do przetworzenia, ktére w wyniku procesu przetwarzania odla-
czyly sie od materiatu lub wystepowaly wezedniej w formie mieszaniny odpa-
ddw kierowanych do przetworzenia.




Tabela 2 Miejsce oraz sposob magazynowania odpaddw wytworzonych w procesie przetwarzania od-

padéw
Kod : . Miejsce

i odpaddw Rades) edpadtw i sposdb magazynowania odpadu

1. 191201 Papier i tektura Magazynowanie selektywne w szczelnych kontenerach lub pojemnikach
umiejscowionych na placu magazynowym.

2. 191202 Metale Zelazne . :
Magazynowanie selektywne w szczelnych kontenerach lub pojemnikach
umiejscowionych na placu magazynowym, a w przypadku wigkszej ilosci
w pryzmach w sposéb uporzadkowany w betonowych boksach.

3. 191203 Metale niezelazne Magazynowanie selektywne w szczelnych kontenerach Iub pojemnikach
umiejscowionych na placu magazynowym, a w przypadku wigkszej ilosci
w pryzmach w sposéb uporzadkowany w betonowych boksach lub w po-
jemnikach oraz workach typu big-bag umiejscowionych w hali magazyno-
wej.

4. 191204 | Tworzywa sztuczne Magazynowanie selektywne w szczelnych kontenerach lub pojemnikach

i guma umiejscowionych na placu magazynowym, a w przypadku wig¢kszej ilosci
w pryzmach w sposéb uporzgdkowany w betonowych boksach.

5. 191205 | Szklo Magazynowanie selektywne w szczelnych kontenerach lub pojemnikach
umiejscowionych na placu magazynowym, a w przypadku wigkszej ilosci
w pryzmach w sposéb uporzadkowany w betonowych boksach.

6. 1912 07 Drewno inne niz Magazynowanie selektywne w szczelnych kontenerach lub pojemnikach
wymienione umiejscowionych na placu magazynowym, a w przypadku wiekszej ilosci
w1912 06 w pryzmach w sposéb uporzgdkowany w betonowych boksach.

7. 191208 | Tekstylia Magazynowanie selektywne w szczelnych kontenerach lub pojemnikach

umiejscowionych na placu magazynowym.

8. 191209 | Mineraly (np. Magazynowanie selektywne w szczelnych kontenerach lub pojemnikach
piasek, kamienie) umiejscowionych na placu magazynowym, a w przypadku wiekszej ilosci

w pryzmach w sposéb uporzadkowany w betonowych boksach.

9. 1912 10 | Odpady palne Magazynowanie selektywne w szczelnych kontenerach lub pojemnikach
(paliwo umiejscowionych na placu magazynowym, a w przypadku wiekszej ilosci
alternatywne) w pryzmach w sposéb uporzadkowany w betonowych boksach.

10. 1912 12 Inne odpady (w tym Magazynowanie selektywne w szczelnych kontenerach lub pojemnikach
zmieszane substancje | umiejscowionych na placu magazynowym, a w przypadku wigksze] ilosci
i przedmioty) w pryzmach w sposéb uporzadkowany w betonowych boksach.

z mechanicznej ob-
robki odpaddéw inne
niz wymienione
wl91211

Tabela 3 Rodzaje odpadéw przewidzianych do przetwarzania, masy poszczegélnych rodzajow odpa-
déw poddawanych przetwarzaniu w okresie roku oraz miejsca i sposoby magazynowania tych
odpadéw (proces R13)

L.p. | Kod Rodzaj odpadow llos¢, Miejsce i spos6b magazynowania
odpaddéw Mg/rok (magazynowanie - proces R13)
1. 020110 | Odpady metalowe do 12 000 | Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontenerach
2 1002 10 | Zgorzelina walcownicza do 12 000 | lub luzem w sposdb uporzgdkowany (w pryzmach)
3. 100280 | Zgary z hutnictwa zelaza do 12 000 | zlokalizowanych w betonowych boksach w wyzna-
4. 1002 99 Inne nie wymienione odpady do 12 000 | czonej czedci placu magazynowego o powierzchni
5. 10 03 02 Odpadowe anody do 12 000 | 700mz. Plac posiada szczelna betonowa nawierzch-
6. 1003 16 | Zgary z wytopu inne niz do 12 000 | hie wyposazong w system odprowadzania woéd od-
wymienione z 10 03 15 padowych i roztopowych do wewnegtrznej sieci ka-
7 1005 11 Kozuchy zuzlowe i zgary inne do 12 000 | nalizacji deszczowej. Na przedmiotowej sieci kana-
niz wymienione w 10 05 10 lizacyjnej zainstalowano urzadzenia do oczyszcze-
8. 10 06 02 Kozuchy zuzlowe i zgary do 12 000 | nia :.'véd opado,wych i |'92t0;)0\vyc]1 Z potencjc?lnych
z produkeji pierwotnej i wtor- zanieczyszczen (osadnik wstepny ATOL-OW 3,0
nej oraz separator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).
9. 100702 | Kozuchy zuzlowe i zgary do 12 000
z produkgji pierwotnej i wtor-
nej
10. | 100811 Kozuchy zuzlowe i zgary do 12 000
inne niz wymienione w 10 08
10




L.p. | Kod Rodzaj odpaddow Hos¢, Miejsce i sposéb magazynowania
odpadéw Mg/rok (magazynowanie - proces R13)
11. | 1008 14 | Odpadowe anody do 12 000
12. | 100912 | Inne czastki stale niz wymie- do 12 000
nionew 1009 11
13. | 101003 | Zgaryizuzle odlewnicze do 12 000
14. | 101012 Inne czastki state niz wymie- do 12 000
nionew 10 10 11
15. | 110501 | Cynk twardy do 12 000 | Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontene-
rach, workach typu big-bag umiejscowionych w
wyznaczonych miejscach hali magazynowej lub
umiejscowionych w betonowych boksach w wyzna-
czonej czedci placu magazynowego o powierzchni
700mz. Plac posiada szczelna betonowg nawierzch-
nie wyposazong w system odprowadzania wéd od-
padowych i roztopowych do wewnetrznej sieci ka-
nalizacji deszczowej. Na przedmiotowej sieci kana-
lizacyjnej zainstalowano urzgdzenia do oczyszcze-
nia wod opadowych i roztopowych z potencjalnych
zanieczyszczen (osadnik wstepny ATOL-OW 3,0
oraz separator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).
16. | 120101 | Odpady z toczenia i pitowania do 12 000 | Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontenerach
Zelaza oraz jego stopdw lub luzem w sposéb uporzadkowany (w pryzmach)
17. | 120102 | Czastkii pyty zelaza oraz jego do 12 000 | zlokalizowanych w betonowych boksach w wyzna-
stopow czonej czesci placu magazynowego o powierzchni
700m2. Plac posiada szczelna betonowg nawierzch-
nie wyposazong w system odprowadzania waéd od-
padowych i roztopowych do wewnetrznej sieci ka-
nalizacji deszczowej. Na przedmiotowej sieci kana-
lizacyjnej zainstalowano urzadzenia do oczyszcze-
nia wod opadowych i roztopowych z potencjalnych
zanieczyszczeli (osadnik wstepny ATOL-OW 3,0
oraz separator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).
18. | 120103 | Odpady =z toczenia i pilowania do 12 000 | Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontene-
metali niezelaznych rach, workach typu big-bag umiejscowionych w
19. | 120104 Czastki i pyly metali niezela- do 12 000 | wyznaczonych miejscach hali magazynowej lub
znych umiejscowionych w betonowych boksach w wyzna-
czonej czeSci placu magazynowego o powierzchni
700m?2. Plac posiada szczelna betonowg nawierzch-
nig wyposazong w system odprowadzania wéd od-
padowych i roztopowych do wewnetrznej sieci ka-
nalizacji deszczowej. Na przedmiotowej sieci kana-
lizacyjnej zainstalowano urzadzenia do oczyszcze-
nia wéd opadowych i roztopowych z potencjalnych
zanieczyszczen (osadnik wstepny ATOL-OW 3,0
oraz separator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).
20. | 120113 | Odpady spawalnicze do 12 000 | Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontenerach
21. | 120117 | Odpady szlifierskie inne niz do 12 000 | lub luzem w sposéb uporzadkowany (w pryzmach)
wymienionew 12 01 16 zlokalizowanych w betonowych boksach w wyzna-
22. | 120121 | Zuzyte materialy szlifierskie do 12 000 | czonej cze$ci placu magazynowego o powierzchni
inne niz wymienione w 12 01 700m2, Plac posiada szczelna betonowa nawierzch-
20 nie wyposazong w system odprowadzania wéd od-
23. | 150104 | Opakowania z metali do 12 000 | padowych i roztopowych do wewnetrznej sieci ka-
24. | 150105 | Opakowania wielomaterialowe | do 12 000 | nalizacji deszczowej. Na przedmiotowej sieci kana-
25. | 150106 | Zmieszane odpady opakowa- do 12 000 | lizacyjnej zainstalowano urzadzenia do oczyszcze-
niowe nia wéd opadowych i roztopowych z potencjalnych
26. | 160112 | Oktadziny hamulcowe inne niz | do 12 000 | zanieczyszczeii (osadnik wstgpny ATOL-OW 3,0
wymienione w 16 01 11 oraz separator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).
27. 1 160116 | Zbiorniki na gaz skroplony do 12 000
28. | 160117 | Metale zelazne do 12 000




Miejsce i sposdb magazynowania
(magazynowanie - proces R13)

Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontene-
rach, workach typu big-bag umiejscowionych w
wyznaczonych miejscach hali magazynowej lub
umiejscowionych w betonowych boksach w wyzna-
czonej czesci placu magazynowego o powierzchni
700mz. Plac posiada szczelna betonowg nawierzch-
nie wyposazong w system odprowadzania wéd od-
padowych i roztopowych do wewnetrznej sieci ka-
nalizacji deszczowej. Na przedmiotowej sieci kana-
lizacyjnej zainstalowano urzadzenia do oczyszcze-
nia wéd opadowych i roztopowych z potencjalnych
zanieczyszczel (osadnik wstepny ATOL-OW 3,0
oraz separator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).

Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontenerach
lub luzem w sposéb uporzadkowany (w pryzmach)
zlokalizowanych w betonowych boksach w wyzna-
czonej czesci placu magazynowego o powierzchni
700m?. Plac posiada szczelna betonowgq nawierzch-
nie wyposazong w system odprowadzania wdd od-
padowych i roztopowych do wewnetrznej sieci ka-
nalizacji deszczowej. Na przedmiotowej sieci kana-
lizacyjnej zainstalowano urzadzenia do oczyszcze-
nia wod opadowych i roztopowych z potencjalnych
zanieczyszczen (osadnik wstepny ATOL-OW 3,0
oraz separator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).

Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontene-
rach, workach typu big-bag umiejscowionych w
wyznaczonych miejscach hali magazynowej lub
umiejscowionych w betonowych boksach w wyzna-
czonej czesci placu magazynowego o powierzchni
700mz2. Plac posiada szczelna betonowg nawierzch-
nie wyposazong w system odprowadzania wéd od-
padowych i roztopowych do wewnetrznej sieci ka-
nalizacji deszczowej. Na przedmiotowej sieci kana-
lizacyjnej zainstalowano urzadzenia do oczyszcze-
nia wéd opadowych i roztopowych z potencjalnych
zanieczyszczen (osadnik wstepny ATOL-OW 3,0
oraz separator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).

Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontenerach
lub luzem w sposdb uporzadkowany (w pryzmach)
zlokalizowanych w betonowych boksach w wyzna-
czonej czesci placu magazynowego o powierzchni
700m2. Plac posiada szczelna betonowg nawierzch-
nie wyposazong w system odprowadzania wéd od-
padowych i roztopowych do wewnetrznej sieci ka-
nalizacji deszczowej. Na przedmiotowe;j sieci kana-
lizacyjnej zainstalowano urzadzenia do oczyszcze-
nia wad opadowych i roztopowych z potencjalnych
zanieczyszczen (osadnik wstepny ATOL-OW 3,0
oraz separator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).

L.p. | Kod Rodzaj odpaddw llos¢,
odpadéw Mg/rok
29, | 160118 | Metale niezelazne do 12 000
30. [ 160122 Inne wymienione elementy do 12 000
31. | 160304 Nieograniczone odpady inne do 12 000
niz wymienione w 16 03 03, 16
03 80
32. | 160801 | Zuzyte katalizatory zawierajace | do 12 000
zloto, srebro, ren, rod, pallad,
iryd lub platyne (z wytaczeniem
16 08 07)
33. | 16 0803 | Zuzyte katalizatory zawierajace | do 12 000
metale przej$ciowe lub ich
zwigzki inne niz wymienione w
16 08 02
34. | 168001 Magnetyczne i optyczne noéniki | do 12 000
informacji
35. | 168202 | Odpady inne niz wymienione do 12 000
w 16 82 01 (np. odpady po-
wstate w wyniku klesk zywio-
towych posiadajgcych w swym
sktadzie elementy metalowe)
36. | 170401 Miedz, braz, mosigdz do 12 000
37. | 170402 | Aluminium do 12 000
38. [ 170403 | Otéw do 12 000
39. | 1704 04 Cynk do 12 000

Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontene-
rach, workach typu big-bag umiejscowionych w
wyznaczonych miejscach hali magazynowej lub
umiejscowionych w betonowych boksach w wyzna-
czonej czesci placu magazynowego o powierzchni
700m2, Plac posiada szczelna betonowg
nawierzchnie wyposazong w system odprowadza-
nia wod odpadowych i roztopowych do wewnetrz-
nej sieci kanalizacji deszczowej. Na przedmiotowej
sieci kanalizacyjnej

zainstalowano urzadzenia do oczyszczenia wéd
opadowych i roztopowych z potencjalnych zanie-
czyszczen (osadnik wstepny ATOL-OW 3,0 oraz se-
parator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).




Miejsce i sposéb magazynowania
(magazynowanie - proces R13)

Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontenerach
lub luzem w sposdb uporzadkowany (w pryzmach)
zlokalizowanych w betonowych boksach w wyzna-
czonej czeci placu magazynowego o powierzchni
700mz2, Plac posiada szczelna betonowg nawierzch-
ni¢ wyposazong w system odprowadzania wéd od-
padowych i roztopowych do wewnetrznej sieci ka-
nalizacji deszczowej. Na przedmiotowej sieci kana-
lizacyjnej zainstalowano urzadzenia do oczyszcze-
nia wod opadowych i roztopowych z potencjalnych
zanieczyszczen (osadnik wstepny ATOL-OW 3,0
oraz separator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).

Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontene-
rach, workach typu big-bag umiejscowionych w
wyznaczonych miejscach hali magazynowej lub
umiejscowionych w betonowych boksach w wyzna-
czonej czesci placu magazynowego o powierzchni
700m2, Plac posiada szczelna betonowg nawierzch-
nig wyposazong w system odprowadzania wad od-
padowych i roztopowych do wewnetrznej sieci ka-
nalizacji deszczowej. Na przedmiotowe;j sieci kana-
lizacyjnej zainstalowano urzadzenia do oczyszcze-
nia wod opadowych i roztopowych z potencjalnych
zanieczyszczen (osadnik wstepny ATOL-OW 3,0
oraz separator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).

Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontene-
rach, workach typu big-bag umiejscowionych w
wyznaczonych miejscach hali magazynowej lub
umiejscowionych w betonowych boksach (w przy-
padku wiekszej ilogci w pryzmach) w wyznaczonej
czesci placu magazynowego o powierzchni 700m2.
Plac posiada szczelna betonowg nawierzchnie wy-
posazong w system odprowadzania wéd odpado-
wych i roztopowych do wewnetrznej sieci kanaliza-
cji deszczowej. Na przedmiotowej sieci kanalizacyj-
nej zainstalowano urzadzenia do oczyszczenia wad
opadowych i roztopowych z potencjalnych zanie-
czyszczen (osadnik wstepny ATOL-OW 3,0 oraz se-
parator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).

Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontenerach
Iub luzem w sposéb uporzadkowany (w pryzmach)
zlokalizowanych w betonowych boksach w wyzna-
czonej czesci placu magazynowego o powierzchni
700m2, Plac posiada szczelna betonowa nawierzch-
nie wyposazong w system odprowadzania wod od-
padowych i roztopowych do wewnetrznej sieci ka-
nalizacji deszczowej. Na przedmiotowej sieci kana-
lizacyjnej zainstalowano urzadzenia do oczyszcze-
nia wod opadowych i roztopowych z potencjalnych
zanieczyszczen (osadnik wstepny ATOL-OW 3,0
oraz separator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).

L.p. | Kod Rodzaj odpadéw llos¢,
odpadéw Mg/rok

40. | 170405 | Zelazo istal do 12 000

41, | 170406 Cyna do 12 000

42. | 170407 | Mieszaniny metali do 12 000

43. | 1704 11 Kable inne niz wymienione do 12 000
w1704 10

44, | 190202 Ztom zelazny usuniety z popio- | do 12 000
téw paleniskowych

45. | 191001 Odpady zelaza i stali do 12 000

46. | 191002 Odpady metali niezelaznych do 12 000

Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontene-
rach, workach typu big-bag umiejscowionych w
wyznaczonych miejscach hali magazynowej lub
umiejscowionych w betonowych boksach (w przy-
padku wiekszej ilosci w pryzmach) w wyznaczonej
czesci placu magazynowego o powierzchni 700ma,
Plac posiada szczelna betonowa nawierzchnie wy-
posazong w system odprowadzania wéd odpado-
wych i roztopowych do wewnetrznej sieci kanaliza-
¢ji deszczowej. Na przedmiotowej sieci kanalizacyj-
nej zainstalowano urzadzenia do oczyszczenia wod
opadowych i roztopowych

z potencjalnych zanieczyszczen (osadnik wstepny
ATOL-OW 3,0 oraz separator koalescencyjny ATOL-
OH 6/60).
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Miejsce i sposdb magazynowania
(magazynowanie — proces R13)

Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontenerach
lub luzem w sposéb uporzadkowany (w pryzmach)
zlokalizowanych w betonowych boksach w wyzna-
czonej czesci placu magazynowego o powierzchni
700m2, Plac posiada szczelna betonowg nawierzch-
nie wyposazong w system odprowadzania wéd od-
padowych i roztopowych do wewngtrznej sieci ka-
nalizacji deszczowej. Na przedmiotowej sieci kana-
lizacyjnej zainstalowano urzadzenia do oczyszcze-
nia wdd opadowych i roztopowych z potencjalnych
zanieczyszczen (osadnik wstepny ATOL-OW 3,0
oraz separator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).

Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontene-
rach, workach typu big-bag umiejscowionych w
wyznaczonych miejscach hali magazynowej lub
umiejscowionych w betonowych boksach (w przy-
padku wiekszej ilosci w pryzmach) w wyznaczonej
czeéci placu magazynowego o powierzchni 700mz,
Plac posiada szczelna betonowg nawierzchnig wy-
posazong w system odprowadzania wéd odpado-
wych i roztopowych do wewnetrznej sieci kanaliza-
cji deszczowej. Na przedmiotowej sieci kanalizacyj-
nej zainstalowano urzadzenia do oczyszczenia wod
opadowych i roztopowych z potencjalnych zanie-
czyszczen (osadnik wstgpny ATOL-OW 3,0 oraz se-
parator koalescencyjny ATOL-OH 6/60).

L.p. | Kod Rodzaj odpadow llos¢,
odpadow Mg/rok
47, | 191006 | Inne frakcje niz wymienione do 12 000
w 191005
48. | 191202 | Metale zelazne do 12 000
49, [ 191203 Metale niezelazne do 12 000
50. | 1912 12 | Inne odpady (w tym zmieszane | do 12 000
substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpa-
déw inne niz wymienione w 19
12 11
51. [ 200140 | Metale do 12 000

Selektywnie, w pojemnikach, beczkach kontenerach
lub Iuzem w sposéb uporzadkowany (w pryzmach)
zlokalizowanych w betonowych boksach w wyzna-
czonej czgsci placu

magazynowego o powierzchni 700m2, Plac posiada
szczelna betonowg nawierzchnig wyposazong w
system odprowadzania wod odpadowych i rozto-
powych do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczo-
wej. Na przedmiotowej sieci kanalizacyjnej zainsta-
lowano urzgdzenia do oczyszczenia wéd opado-
wych i roztopowych z potencjalnych zanieczyszczen
(osadnik wstepny ATOL-OW 3,0 oraz separator
koalescencyjny ATOL-OH 6/60).

12




